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SUPER COLOR 5309 FR 

GRUNDIG 

L 
E chassis equipantla 
serie de nouveaux televi-
seurs, dont Ie Super-

Color 5309 FR fait partie, a 
beaucoup de points qui meri-
tent d'etre signales, mais il ne 
nous est malheureusement pas 
possible de les passer tous en 
revue, et nous allons nous limi-
ter, pour aujourd'hui, a analy-
ser Ie module RVB qui, comme 
on Ie verra, est assez particu-
lier. 

Son schema est represente 
dans la figure 1, mais son trace 
ne revele pas toute la com-
plexite et toutes les perfor-
mances du systeme, car 
I'essentiel est concentre dans 
Ie circuit integre TDA350 1, un 
ensemble assez volumineux a 
28 broches, que I' on _yoit bien 
sur la photo representant Ie 
module vu cote composants, 

et qui n'est complete que par 
les t rois etages de sortie video 
R, V et B. 

La particularite de ce module 
reside dans Ie fait qu'il rec;:oit 
les deux singaux « differen-
ces », - (R-Y) et - (B-Y), resul-
tant de la demodulation, plus Ie 
signal de luminance, et qu' il 
transforme Ie tout de fac;;on a 
obtenir les trois signaux neces-
saires pour attaquer les catho-
des du tube-image. Cette 
transformation comprend , 
successivement : 
- alignement du niveau du noir, 
pour les deux voies; 
- reglage de la saturation; 
- matric;;age de R-Y et de B-Y 
pour obtenir Ie V-V du vert ; 
- amplification du signal de 
luminance Y; 
- matric;;age de ce signal avec 
R-Y, B-Y et V-Yet I'apparition 

des trois signaux « fonda men-
taux », R, V et B; 
.,- passage de ces signaux par 
un ensemble de commutation 
dont il sera question plus loin : 
- intervention d'un systeme 
regulateur de contraste; 
- celie d'un autre, charge de 
doser la lumiere OU a lieu, 
encore une fa is, la fixation du 
niveau du noir; 
- formation de I' effacement 
des retours trames et lignes : 
- limitation bilaterale des trois 
signaux pour ecarter tout dan-
ger de saturation des transis-
tors de sortie ; 
- reglage du blanc agissant 
sur les trois voies; 
- fixation du niveau du noir 
pour les etages de sortie: 
- amplification des trois 
signaux dans les etages drivers 
d' abord, puis dans les etages 

de sortie, seuls exterieurs au 
circuit integre, avec, pour cha-
que , voie, une boucle de 
contre-reaction englobant Ie 
tout. 

Formation 
des trois signaux 
R, V et B 

Les deu x signaux « dif-
ference» - (B-Y) et - (R-Y), 
sortant du module decodeur, 
arrivent aux contacts 27 et 
28 du module RVB, puis aux 
broches 17 et 18 du circuit 
integre, a travers les condensa-
teurs C294 1 et C294 3, ce qui 
en elimine toute com posante 
continue dont ils peuvent etre 
affectes. Le niveau du noir de 
ces deux signaux est fixe des 
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rentree par rappl ication d'une 
tension de quelque 4 V pen-
dant Ie palierarriere de chaque 
retour lignes. Ce « clamping» a 
pour :consequence de rendre 
elevee la res istance des 
entrees) 7 et 18 en dehors des 
instants ou arrivent les impul-
sions d'alignement, de sorte 
que la valeur des condensa-
teurs de liaison C2941 et 
C2943 peut etre relativement 
faible. 

L'operation suivante est Ie 
dosage de la saturation de 
couleurs, qui s'opere a raide de 
({ potentiometres» electron i-

. ques commandes par une ten-
sion continue appliquee a la 
broche 16 et reglable exterieu-
rement, entre 1,8 et 4 V par 
rajustable R2902. 

Le matri9age qui intervient 
ensuite se fait en deux eta pes : 
on obtient d' abord Ie signal V -Y 
en melangeant R-Y et B-Y, 
puis on ajoute a ces trois 
signaux celui de luminance, Y, 
amene au contact 29 du 
module, puis a la broche 15 du 
circuit integre, a travers la ligne 
a reta rd LAR et un circuit cor-
recteur. AmpliM a l'interieur 
du circuit integre, Ie signal Y 
est injecte aux trois etages 
R-Y, V-Yet B-Y, et on obtient 
alors les trois signaux ({ fonda-
mentaux »: R, V et B. II est a 
noter que Ie signal de lumi-
nance n' est pas ~~ clampe », 
pour la bonne raison que cette 
operation intervient plus loin, 
au niveau du reglage de 
lumiere d'une part et dans les 
etages de sortie de rautre. 

Commutation 
RVB interieur-
exterieur 

On arrive ainsi a une fonc-
tion qui est sans doute une des 
plus remarquables de cecircuit 
integre : un commutateur elec-
tronique triple, qui permet de 
substituer aux signaux video 
({ normaux», obtenus a la sor-
tie de rensemble de matri9age, 
des signaux R, V et B exte-
rieurs, arrivant aux broches 12, 
13 et 14 du circuit integre. Et 
il faut bien souligner qu'il s'agit 
ici d'une substitution et non 
d' une surimpression. Autre-
ment dit, on fait apparaitre, sur 
r ecran, des chiffres, des let-

Fig. 2 . - Vue generale du module RVB cote 
composants. 

tres, une inSCription quelcon-
que, une image mouvante, de 
n'importe quelle couleur et sur 
n'importe quel fond de I'image 
« principale» qui, en quelque 
sorte, n' existe plus la ou appa-
raTt Ie signal extE!rieur. Bien evi-
demment, les signaux disponi-
bles aux broches 12, 13 et 14, 
et dont I' amplitude nominale 
est de 1 V, doivent etre de 
meme nature que ceux qui 
existent a la sortie de I' ensem-
ble de matri<;age. Quant a la 
commutation, elle se fait auto-
matiquement par la tension 
continue appliquee a la bro-
che 11 du CI et commandee, 
en QuelQue sane, par Ie signal 
exterieur. Si cette tension est 
inferieure a 0,3 V, c'est Ie 
signal « interne» qui passe; si 
elle est superieure a 0,9 V, la 
voie TV est coupee et c' est Ie 
signal exterieur qui apparaTt 
sur I'ecran. 

Pendant I'arrivee des impul-
sions d' alignement, c' est-a-
dire pendant la duree du palier 
arriere du retour lignes, les 
entrees 12, 13 et 14 se trou-
vent reunies interieurement 
aux sorties correspondantes 
de la matrice RVB, et une syn-
chronisation efficace entre les 

signaux internes, les signaux 
exterieurs et Ie signal de lumi-
nance rend ce « clam-
ping» particulierement solide. 

Reglage de 

contraste 
et de lumiere 

A la suite du systeme de 
commutation ci-dessus, cha-
que voie couleur com porte un 
reglage de contraste, par; 
« potentiometre» electron i- . 
que, commande par une ten-
sion continue appliquee a la 
brache 19 et que ron fait varier 
entre 2 et 4 V a peu pres, les 
trois voies etant commandees 

. simultanement bien entendu, 
Ie reglage de constraste faisant 
partie des commandes ({ exte-
rieures »duteleviseur. 

L' etape suivante est reser-
vee au reglage de la lumiere, 
commande par une tension 
continue appliquee a la broche 
20 du CI et comprise entre 1 et 
3 V, Mais, en meme temps, 
cette tension continue, dont la 
valeur « nominale » est de 2 V, 
fixe Ie niveau du noir de chaque 
signal, les impui'sions d'aligne-

ment agissant, comme prece-
demment, pendant les paliers 
arriere de chaque retour de 
lignes, tandis que les trois 
condensateurs, C2933; 
C2934 et C2936, connectes 
aux broches 7, 8 et 9, se char-
gent pendant Ie temps qui 
separe les impulsions successi-
ves. 

Effacement des 

retours, limitation 
et reglage 

du blanc 

Viennent ensuite, pour cha-
que voie, les circuits dits 
d'effacement, qui suppriment 
les traces de retour de trames 
et de lignes. lis sont comman-
des par des impulsions 
d'amplitudes differentes, que 
I' on trouve a la broche 10 du 
C.I.: amplitude superieure a 
7,5 V pour tout Ie systeme de 
« clamping», quel que soit 
I'etage ou cette action 
s'exerce; 4,5 V pour I'efface~ 
ment des retours lignes au 
niveau du noir, et au niveau de 
I' « ultra-noir » pour les retours 
trames. L'effacement trames 
est « neutralise» pendant celui 
de lignes, afin de ne pas pertur-
ber Ie « clamping» qui, rappe-
Ions-Ie, intervient pendant Ie 
palier arriere de chaque retour 
lignes. 

Chaque voie com porte 
ensuite un limiteur bilateral qui, 
par rapport a I'amplitude nomi-
nale du signal video, ecrete a 
+ 125 % du cote du blanc et a 
- 25 % du cote de I' « ultra-
noir », ce qui evite tout danger 
de saturation des transistors 
de sortie, se traduisant par des 
« traTnages » sur r ecran. 

Les etages limiteurs sont 
suivis, pour chaque voie, par 
des « potentiometres» elec-
troniques destines a regler Ie 
blanc, c' est-a-dire Ie gain de la 
voie correspondante, a I' aide de 
tensions continues cmprises 
entre 0 et 12 V. En fait, ces 
tensions, reglables par les 
potentiometres R2963 et 
R2964, ne sont appliquees 
qu'au broches 21 et 22 du CI, 
c'est-a-dire au bleu et au vert, 
Ie gain de la voie rouge etant 
fixe a une valeur moyenne par 
la tension appliquee a la bro~ 
che 23. 

N01651 Page311 



Etages drivers 
et etages 
desortie 

Les etages drivers, qui repre-
sentent les etages de sortie du 
circuit integre, sont constitues, 
chacun, par un amplificateur 
differentiel, dont les sorties 
aboutissent respectivement 
aux bornes 1, 4 et 26 du CI, 
c'est-a-dire a i'entree des eta-
ges terminaux, dont la tension 
de sortie est partiellement 
reinjectee, en tan.t que tension 
de contre-reaction, aux bro-
ches 25 et 27, A noter que 
chaque etage de sortie com-
porte son pro pre reglage du 
niveau du noir : R2879, R2989 
et R2999, 

Frein de 
faisceau 

Pour proteger Ie tube-image 
(echauffement excessif du 
masque) et aussi pour eviter la 
deconcentration de I'image en 
presence d'une intensite de 
faisceau excessive (trop de 
lumiere), il est necessaire de 
limiter cette intensite, Un sys-
teme de limitation simple, 
n'intervenant que pour des 
portions tres claires de i'image, 
presente i'inconvenient de 
faire perdre un certain nombre 
de details, Pour cette raison, on 
a choisi ici un montage dont 
I' action se decienchea partir 
d'une certaine valeur du cou-
rant de faisceau et qui agit sur 
ce dernier par reduction du 

contraste. 
Dans Ie circuit constitue par' 

la source de T.H.T" les resis-
tances R2951-R2952 et Ie 
« moins » 12 V (ou la masse) Ie 
courant circule dans un sens tel 
que Ie contact 18 du module se 
trouve a peu pres a + 1 2 V 
lorsque Ie courant de faisceau 
est tres faible ou nul, mais tend 
a devenir nettement negatif 
(par rapport a la masse) lorsque 
ce courant est eleve, Done, 
tant que Ie courant de faisceau 
reste faible, la diode D2953 
est bloquee, mais commence a 
conduire des que sa cathode 
devient moins positive que son 
Page 312· NO 1651 

anode, ce qui tend a rendre la 
broche 19 du CI de moins en 
moins positive et provoque 
une diminution du contraste, 
donc du courant de faisceau, Si 
Ie contraste atteint son mini-
mum et que la tension a la bro-
che 19 se trouve inferieure de 
0,7 Va celie qui existe a la bro-
che 20 (lumiere), une diode 

interne, placee entre ces deux 
points devient conductrice, ce 
qui provoque une diminution 
de la tension a la broche 20, 
donc une diminution de la 
lumiere sur r ecran, 

La diode D295 et Ie diviseur 
R2956.-R2954 emptkhent la 
tension a la broche 19 de 
dspasser + 4 V, Cette limita-

tion a pour but de r!3duire la 
constante de temps du circuit 
de commande, ce qui est 
important pour eviter une illu-
mination excessive, mais de 
courte duree, de i' ecran lors-
que la luminosite moyenne 
d'une image passe brusque-
ment d'un niveau bas a un 
niveau slevs. 

Fig, 3, - Portion du chassis OU se trouve Ie 
connecteur du module (encadre en blanc) et 
agrandissement de cette portion (en haut) 
avec la numerotation des broches. 



Mesures 

et essais 

Pour verifier Ie fonctionne-
ment du module, au cas ou on 
y soupvonnerait un detaut quel-
conque, Ie plus simple est de 
mesurer les tensions et de rele-
ver des oscillogrammes direc-
tement aux broches du 
connecteur, . sans basculer Ie 
chassis en arriere. En effet, Ie 
module RVB est enfiche dans 
un connecteur a 29 broches, 
disposees en deux rangees 
verticales. La zone ou se situe 
ce connecteur est encadree en 
blanc sur la photo qui repre-
sente I'ensemble du chassis 
(fig. 3), I'agrandissement de 

cette zone se trouvant au-des-
sus. La numerotation des 29 

broches commence par Ie haut 
et doit etre suivie en zigzag, les 
numeros pairs etant dans la 
rangee de droite et les impairs 
dan::> celie d~ 9auei'l~, commG 
Ie montre la photo. 

Toutes les mesures dont les 
resultats sont consignes plus 
loin ont ete effectuees sur Ie 
televiseur connecte ell une mire 
couleur Centrad type 886 et 
fonctionnant avec Ie reglage 
normal de lumiere et de colo-
ration, sur une mire des barres 
couleurs. Tous les oscillogram-
mes ont ete releves, dans les 
memes conditions, a raide d'un 
oscilloscope Hameg type 
HM312, a double trace. 

Tensions. - \I s'agit unique-
ment de tensions continues, 
que ron ne trouve d'ailleurs 
pas a to utes les broches, et qui 
ont Me mesurees a I'aide d'un 
voltmetre electronique. 

1. - 232 V. Tension alimentant 
les etages de sortie. 
15. - 1,7 V 
18. - 1,75 V 
20. - 7,6 V 
23. - 13 V 
24. - 2,4 V 
25. - 4,4 V 
27. - 2,1 V 
28. - 2,8 V 
29. - 2,1 V 

Oscillogrammes. - En cer-
tains points, meme reunis ell la 
masse sur Ie schema, on trouve 
des signaux de tras faible 
amplitude (10 ell 40 mV c a c), 

sans aucune forme detinie, et 
qui ne representent, en fait, 
que Ie residu de differents 
signaux arrivant par des voies 
plus ou moins detournees. En 
general, ce genre de signaux, 
dont nous don nons quelques 
exemples plus loin, ne presente 
aucune importance et peut 
etre classe dans la categorie 
« bruit» ou, « souffle». Pour 
tous les oscillogrammes, 

comme pour les tensions, nous 
suivons r ordre des broches, 
en indiquant la vitesse de 
balayage (2 ms pour les tra-
mes; 10 ou 20 fLS pour les 
lignes) et r amplitude du signal. 

4,5 et6. - Oscillogramme 1, 
pratiquement Ie me me aux 
trois points. 2 ms. 40 mV c a 
c (bruit). 

8 et 9. - Oscillogram me 2. 
20 fLS 45 mV c a c. II est a 

remarquer que les points 8 et 
9 sont reunis a la masse. 

10. - Oscillogram me 3 . 
20I1S, 12 mV c a c. L'ampli-
tude est tras faible, mais etant 
donne la forme bien definie du 
signal, on peut penser qu'il 
represente quelque chose de 
reel. L'oscillogramme 4 Ie 
montre en balayage plus 
rapide : 10 fLS / cm. 
11 . - Oscillogram me 5. 
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10 {ls/ em. 18 a 20 mV. C'est 
pratiquement Ie meme signal 
que eelui au point 10, mais il a 
gagne en amplitude. 
13. - Oscillogramme 6 . 
10 !-lsi cm. 45 mV environ. 

14. - Oseillogramme 7. 
10{ls/em 80 mV c a c. 

15. - Oscillogramme 8 
10 {lsi cm 10 V cae. 
16. - Oscillogram me 9. 
20 !-lsi cm. 40 mV c a c (bruit) 

18. - Oscillogramme 10. 
20 {lsi cm. 1,3 V c a c. 
19. - Oscillogram me 11. 
10 {lsi em. 40 mV cae (bruit, . 
car Ie point 19 est reuni a la 
masse. 

REALISEZ 

21. - Osciliogramme 12. 
20 {lsi em. 0,27 V c a c. 
24 . - Osciliogramme 13. 
20 {lsi cm. 50 mV cae. Cette 
broche aboutit presque direc-
tement a la broche 16 du CI, 
c' est-a-dire au point ou on 
applique une tension continue 
pour Ie reglage de la satura-
t ion. Le signal qu'on y observe 
ne signifie done pas grand 
chose. 
25. - On retrouve pratique-
ment Ie meme signal qu' au 
point 24. 
27. - Oseillogramme 14 
20 !-lsi cm. 0,8 V c a c. C'est Ie 
signal R-Y venant du deco-
deur. 
28. - Oscillogram me 15. 
20 !-lsi cm. 1,2 V ca c. C' est Ie 
signal 8-Y. 
29 . - Oscillogram me 16. 
20 {lsi cm. 1,1 V c a c. Cest Ie 
signal de luminance(Y)' L'oscil-
logramme 17 montre Ie meme 
signal, mais a 10 !-lsi cm. 

II serait interessant de voir, 
bien entendu, comment 
varient certaines tensions et se 
modifient certains oscilio-
grammes lorsqu'on agit sur la 
saturation, lalumiere ou Ie 
contraste. 

W. Sorokine 

UN TIMER UNIVERSEL 

PROGRAMMABLE 

U NE fois encore les ama-
teurs sont vietimes des 
decisions imprevisibles 

des fabricants de circuits inte-
gres. En effet, alors que I'etude 
de notre timer voyait Ie jour, Ie 
circuit principal, Ie M M5 7160 
de National Semi-conducteur 
etait retire de la vente sans que 
I' on puisse nous en donner les 
raisons. Ce circuit n' avait 
meme pas un an d'existence et 
son comportement etait abso-
lument parfait. alors pour-
quoi? 

L'auteur a reussi, grace aux 
stocks de quelques revendeurs 
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regionaux, a en fournir aux pre-
mieres personnes I'ayant 

I contacte mais il faut se rendre 
a I' evidence; a I'heure actuelle 
il n'y a plus de circuits de ce 
type sur Ie marc he. 

Ce produit n'ayant aucun 
equivalent meme approchant, 
nous allons donc reprendre 
r etude du timer sur des bases 
nouvelles avec cependant pour 
objectif I'utilisation du plus 
grand nombre des composants 
employes dans la version ini-
tiale avec Ie 57160. 

Ce nouveau timer va voir Ie 
jour en fin dupremier trimestre 

1980. II sera (en guise de 
revanche) beaucoup plus puis-
sant puisqu' il pourra comman-
der dix appareils (au moins, 
peut-etre plus), independam-
ment les uns des autres, par 
jour, sur des cycles de huit 
jours, les heures d'action etant 
difterentes d'un,jour sur I'autre 
si necessaire. 

Dans cette attente I' auteur 
ne peut que vous recomman-
der la patience et deplorer ce 
qui vient de se produire. Cette 
situation n'est malheureuse-
ment pas nouvelle mais, 
jusqu'a present, elle ne frappait 

pas les produits extremement 
reeents et qui ne presentaient 
aucun defaut. II serait souhai-
table, quoique eela ne repre-
sente qu'une tres faible partie 
de leur chiffre d'affaire, que les 
« grands» des circuits integres, 
a I'avenir, commencent a 
avoir un peu de consideration 
pour les amateurs. Nous 
approchons du debut de la 
nouvelle annee qui marque 
generalement la periode des 
bonnes resolutions alors,pour 
1980, esperons ... 

C. TAVERNIER 


















